Voimalikud probleemide p6hjused teel
gaasiballoonist keevituskohani

Uldinformatsioon ©® \oolikud

Probleemi pdhjus: Ebasobivate véi kasutuskdlbmatute
voolikute kasutamine.

Probleemi pdhjus:  Enne keevitamise alustamist on dhk
réhuregulaatoris ja keevitusprotsessi torustikus. Selle

tagajarjel sisaldab keevitusgaas keevitamise alustamisel Soovitus: Kasutage kaitsegaaside jaoks ainult voolikuid,

voorkehi . mis vastavad standarditele ISO 3821 v6i ISO 1327.

Soovitus: Ohk tuleb seadmetest nduetekohaselt Voolikud v&ivad absorbeerida imbritsevast 8hust

eemaldada pérast pikki vaheaegu keevitusprotseduuride hapnikku, lAmmastikku v&i niiskust nii, et see voib Ule

vahel ning pérast keevitusseadmete vahetamist. kanduda kuiva gaasi. Ebasobivate voolikumaterjalide

kasutamise korral, naiteks PVC voolikute kasutamisel

Probleemi pohjus:  Lisaseadmed takistavad kaitsegaasi surudhu jaoks, vaib neis sisalduda véarkehi koguses kuni

vooluhulga ajutist suurenemist. Selline kaitsegaasi voog mitusada ppm isegi juhul, kui voolikud on uued.

aitab puhastada 6huga téitunud voolikud ja takistab
. L Sellisel juhul pole kaitsegaasi puhtus enam
pooride teket keevisdbmbluse alguses.

tagatud.

Soovitus: Kaitsegaasi vooluhulga ajutist
suurenemist ei tohiks takistada. Réhuregulaatori ja
keevituskoha vaheline voolik peab olema vdimalikult
Ithike (mitte Gle kolme meetri), et valtida liigset

rohu langust.

@ Rohuregulaator Ohk
Vooliku materjal —

Probleemi pdhjus: Tihendi leke voi
puudumine 200/300 bar

réhuregulaatori Ghendusel. Kaitsegaas—
Soovitus : Tihendit tuleb regulaarselt

kontrollida. Vooliku materjal = Voolikulimbris

Kaitsegaasi toru

Probleemi p&hjus: Réhuregulaatori Traadi kori

moddiku nait ei ole stabiilne.
Elektrilhendus

Soovitus: Lédvendage membraan enne

ballooni ventiili avamist. Jahutusvedeliku toru

Kaivituskontakt
@ \Voolikuiihendused

Probleemi pohjus: Ebasobivate
toruliitmike kasutamine vdi thenduste
vale kokkupanek.

Soovitus: Toruliitmikud peavad

vastama standarditele EN 560 ja EN 561.
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e Keevitamise toiteallikas Probleemi pdhjus: Ebasobivate v6i kasutuskdlbmatute

voolikute kasutamine.

Probleemi pohjus:  Voolikud ja torud véi nende ] ) ) )
) ) ) : o Soovitus: Voolikupaketis kasutatakse sageli PVC
Uhendused toiteallikas ei pruugi olla gaasikindlad. ) ) ) ) )
torusid, kuid séltuvalt keevitustéost voib olla tarvis

Soovitus: Teostada tuleks regulaarseid Olevaatusi; kasutada kérgema kvaliteediga voolikuid. Voolikupaketis

L TR S AN I it kasutatavaid voolikuid loetakse keevituspdleti osaks ja
seetbttu peavad need vastama standardile EN 60974-7.
Vahetamise vajaduse korral votke thendust poleti

@ \Voolikupakett

tootjaga.

Probleemi pdhjus: Tihendi rike voi puudumine
toiteallika/traadi etteandeseadme thendusel. Probleemi pdhjus : Kui traadi juhtspiraal on liiga suur,

Soovitus: Tihendit tuleb regulaarselt kontrollida. voib 6hk traadi etteandmisel keevituspaika passeda.

Soovitus: Kasutage sobivaid traadi juhtspiraale ehk
korisid ja kontaktsuudmikke.

@ Poleti

Probleemi pdhjus:  Maardunud gaasisuudmik

Ohu vahe— pdhjustab ebapiisavat kaitsegaasi rakendamist.

Soovitus: Gaasisuudmikku tuleb regulaarselt

pritsmetest ja keevitustahmast puhastada.

Lisaks: Gaasidifuusori kasutamise korral tuleb ka
Keevitustraat seda regulaarselt vahetada véi pritsmetest ja

. keevitustahmast puhastada.
Kontaktsuudmik

Probleemi pdhjus:  Liiga suur kontaktsuudmik vdib
pdhjustada eelkdige keevitusprotsessi sliiteprobleeme ja
traadi juhtimist tsentrist vélja. Lisaks sellele vbib see
mdjutada sissepritset, pdhjustades 6hu sissetémbe
kontaktsuudmiku kaudu.

Soovitus: Kasutage sobivat kontaktsuudmikku. Seda

tuleks regulaarselt vahetada.

Probleemi pdhjus: Gaasisuudmiku kulunud Uhendus
keevituspdletil  pdhjustab lekkeid ja kaitsegaasi duusi
kaldumist tsentrist vélja (pooride teket).

Soovitus: Teostada tuleb regulaarseid llevaatusi, et

veenduda gaasisuudmiku gaasikindluses.
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