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Balloonide markeering keevitusgaasidele
Markeering vastavalt standardile DIN EN 1089-3

Ballooniõla värv: 

Heleroheline

(RAL 6018)

Segu argooni baasil 

ilma vesinikuta * 

Ferroline C8 

Ferroline C18 

Ferroline C25 

Ferroline X4 

Ferroline X8 

Ferroline C6 X1 

Ferroline C12 X2 

Ferroline C5 X5 

Ferroline He20 C8 

Inoxline X2 

Inoxline C2 

Inoxline He15 C2 

Inoxline C3 X1 

Inoxline N1 

Inoxline N2 

Inoxline He15 N1 

Inoxline He3 H1* 

Aluline He15

Aluline He30 

Aluline He50 

Aluline He70 

Aluline He90

Aluline He15 N 

Aluline He30 N 

Aluline He50 N 

Aluline He70 N

Ballooniõla värv: 

Punane

(RAL 3000)

Segu argooni 

baasil vesinikuga * 

Inoxline H2 

Inoxline H5 

Inoxline H7 

Inoxline He3 H1* 

Inoxline He15 H2 N 

Inoxline He30 H2 C

Juurekaitsegaas 

vesinikuga 

Forming gas H2 

Forming gas H5 

Forming gas H8 

Forming gas H10

Forming gas H12

Forming gas H15

Forming gas H20

Põlevgaasid

Vesinik

Propaan

Propüleen

MAPP

Ballooniõla värv: 

Tumeroheline

(RAL 6001)

Argoon

Keevitus argoon 

Spetsiaalne keevitus 

argoon

Ballooniõla värv: 

Pruun  

(RAL 8008)

Heelium 

Heelium

Ballooniõla värv: 

Hall

(RAL 7037)

Süsinikdioksiid 

Süsinikdioksiid

Ballooniõla värv: 

Must

(RAL 9005)

Lämmastik

Lämmastik 4.0

Lämmastik 5.0

Nitrocut

Ballooniõla värv: 

Valge

(RAL 9010)

Hapnik

Hapnik

Oxicut

Ballooniõla värv: 

Punakaspruun 

(RAL 3009)

Atsetüleen 

Atsetüleen

* Sõltuvalt riiklikest eeskirjadest, võib vesiniksisalduseta 

argoonil põhinevate gaasisegude balloone samuti kasutada 

vähese vesiniksisaldusega argooni gaasisegude jaoks.

Ohumärgid (nimekiri ei ole täielik)

No. 2.2

Inertsed 

(mittesüttivad) gaasid

Mittetoksilised gaasid

Mittesüttivad gaasid

Hapniku väljutamisel õhust võib 

põhjustada lämbumist.

Оhtlik, kui hapniku sisaldus

(O2) õhus langeb alla 18 protsendi.

No. 5.1

Oksüdeerivad 

ained

Оksüdeerivad ained

Tugev oksüdeerija. Võib põhjustada 

tulekahju kokkupuutel tuleohtlike 

ainetega. Riided, mis puutuvad kokku 

suure kontsentratsiooniga gaasiga 

võivad süttida.

No. 2.1

Oksüdeerivad 

gaasid

Tuleohtlik gaas

Õhuga kokkupuutel võib süttida.

GHS 04

Rõhu all olevad gaasid 

Pressitud, veeldatud või lahustatud 

gaasid.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Märkus: kui on olemas ohumärgis 2.2, GHS 04 ei nõua kinnitamist.
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UN ja täielik gaasi nimetus vastavalt  ADR-le

(ohtlike kaupade vedu)

Ohu- ja ohutusjuhised

Tootja nõuded

Hoiatustekstid

Tootja nimi, aadress ja telefoninumber 

Täielik nimi, määratletud standardis ISO 141757

Registreeritud saadetise nimetus

Ohumärk
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