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Elme Messer Gaas AS
Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel.: (+372) 610 2001, E-mail: emg@emg.blrt.ee 
www.elmemesser.ee

Elme Messer Gaas AS pakub 
kaitsegaase kõikide 
keevitustööde jaoks:

Ferroline	 Keevitusgaasid legeer- ja 
madalsüsinikterasele

Inoxline	 Keevitusgaasid 
eriterastele

Aluline	 Keevitusgaasid alumiiniumile 
ja mitteraudmetallidele

Lasline	 Gaasid laserkeevituseks 
ja -lõikamiseks

Formiergas Vuukide kaitsegaas
eri- ja madalsüsinikterasele

Sõltuvalt keevitustööst tuleb 
kasutada erinevaid 
keevituspositsioone.

Selgitus:
PA	 alumine positsioon
PB	 horisontaalne-vertikaalne positsioon 

PC	 horisontaalne positsioon
PD	 horisontaalne laepositsioon 
PE	 laepositsioon
PF	 alt-üles positsioon
PG	 ülalt-alla positsioon
PH	 toru positsioon       

ülespoole keevitamisel 
  (varem PF) 

PJ         toru positsioon 
allapoole keevitamisel 
(varem PG)

Keevituspositsioonid vastavalt standardile  DIN EN ISO 6947
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Keevituspositsioonid vastavalt standardile 
AWS 3.0 ASME Osa IX
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