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5.1

1. JAGU: Aine/segu ning dritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis

Toote nimetus : Mix 40% oxygen 60% nitrogen; C mix, Gourmet O40 N60
Ohutuskaardi nr : EST-02-N2-03
UFI : 5V30-X0VF-N006-K3KC

1.2. Aine voi sequ asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad . Toobstuslik ja ametialane kastus keemilisel analuiisil, kalibreerimisel, rutiinsel
kvaliteedikontrollil ja laboris, kontrollitud tingimustes.
Enne kasutusele vottu teostada riski hindamine.

Kasutusalad, mida ei soovitata : Tarbijale.
Toetab ainult Ulalloetletud kasutusalasid. Taiendava teabe saamiseks kasutusalade kohta

votke Uhendust tarnijaga.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Elme Messer Gaas AS

Kopli 103

11712 Tallinn

Estonia

T +372 6102001

info@elmemesser.ee - www.elmemesser.ee

1.4. Hadaabitelefoninumber

Hadaabitelefoni number 1 Murgistusteabekeskus, Terviseamet: tel. 16662, (24h)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008

Flusilised ohud Oksudeerivad gaasid, 1. kategooria H270
R&hu all olevad gaasid: Kokkusurutud gaas H280

2.2. Margistuselemendid

Margistamine vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]

Ohupiktogrammid (CLP)

GHS03 GHS04
Signaalséna (CLP) . Ettevaatust
Ohulaused (CLP) 1 H270 - Vbib pohjustada sittimise voi soodustada pdlemist; oksuideerija.

H280 - Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisel vdib plahvatada.
Hoiatuslaused (CLP)
- Ennetamise : P220 - Hoida eemal sittivatest ainetest.

P244 - Hoida ventiilid ja liitmikud &list ja rasvast puhtad.
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- Reageerimise
- Séilitamise

2.3. Muud ohud

: P370+P376 - Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on vdimalik teha ohutult.
: P403 - Hoida hasti ventileeritavas kohas.

Ei ole liigitatud kui PBT (pUsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine) véi vPvB (vaga pusiv ja
vaga bioakumuleeruv aine).
Ainel/valmistisel ei ole sisesekretsioonististeemi hairivaid omadusi.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

A Mittekohaldatav

3.1. Ained

3.2. Segud

Nimetus Tootetahis % Klassifikatsioon vastavalt méarusele

(EU) nr 1272/2008

Lammastik CAS nr: 7727-37-9 balance Press. Gas (Comp.), H280
EU nr: 231-783-9
ELi tunnuskood: ---
REACH-i nr: *1

hapnik CAS nr: 7782-44-7 40 Ox. Gas 1, H270
EU nr: 231-956-9 Press. Gas (Comp.), H280
ELi tunnuskood: 008-001-00-8
REACH-i nr: *1

H- ja EUH-lausete taistekst: vt 16. jagu

Ei sisalda teisi koostisosi véi lisandeid, mis v6ivad mdjutada toote liigitamist.
*1: Leitav REACHi lisas IV/V toodud loetelus, kuid ei kuulu registreerimisele.
*3: Registreerimine ei ole néutud: ainet toodetakse véi imporditakse alla tonni aastas.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

- Sissehingamisel

- Nahale sattumisel
- Silma sattumisel
- Allaneelamisel

: Ohver viia ohualalt eemale, kandes autonoomset hingamisaparaati. Hoida ohver soojas ja

puhkeasendis. Kutsuda arst. Hingamise peatumisel teha kunstlikku hingamist.

: Tootel puudub kahjulik méju.
: Tootel puudub kahjulik méju.
: Neelamist ei peeta téenaoliseks.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Vtjagu 11.

4.3. Marge igasuquse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

- Sobiv tulekustutusvahend

- Sobimatu tulekustutusvahend

: Veepihusti v6i -udu.

Toode ei pdle, kustusvahendi valikul Iahtuda Gmbritseva keskkonna omadustest.

: Kustutamiseks ei tohi kasutada veejuga.
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5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud

Eriohud

Ohtlikud p6lemissaadused

5.3. Nouanded tuletorjujatele

Erimeetodid

Spetsiaalsed isikukaitsevahendid tuletdrjujatele

. Soodustab pélemist.

Kokkupuude tulega véib péhjustada balloonide rebenemise/plahvatuse.

: Puudub.

: Kasutada asjakohaseid tulekustutusmeetmeid. Kokkupuude tule ja kuumusega vé&ib

p6hjustada gaasianuma rebenemise. Jahutada ohus olevaid anumaid veega, hoidudes
ohutusse kaugusesse. Saastunud kustutusvett ei tohi lasta aravoolutorustikku.
Véimalusel peatada toote vool/leke.

Véimalusel kasutada suitsu summutamiseks veepihustit v&i -auru.

Viia konteinerid tule piirkonnast eemale, juhul kui see on ohutu.

: Tuletdrjujatele standardne kaitseriietus ja seadmed (autonoomne hingamisaparaat).

Standard EN 469 - Kaitser6ivad tuletérjujatele. Standard EN 659 - Tuletérjujate
kaitsekindad.
Standard 137 - Autonoomne avatud susteemiga suru6hu-hingamisaparaat.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras

Tavapersonal

Paastetdotajad

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

. Kaituda vastavalt kohalikule hadaolukorraplaanile.

Uritada peatada leke.

Evakueerida ala.

Eemaldada suttimiskolded.

Tagada piisav 6hutus.

Pusida vastutuult.

Lisainfot isikukaitsevahenidte kohta vt ohutuskaardi 8. jaost.

: Mé6ta vabanenud toote sisaldust.

Kuni on kinnitatud, et ohtu ei ole, kasutada alale sisenedes hingamisaparaati.
Lisainfot vt ohutuskaardi 5.3. jaost.

Uritada peatada leke.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutada ala.

Vaata ka p 8 ja 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Toote ohutu kasutamine

: Hoida seadmed dlist ja rasvast puhtad.

Mitte kasutada 6&li v&i rasva.

Ainet tuleb kasitseda kooskdlas t66stusliku hugieeni ja ohutust kasitleva hea tavaga.
Ainult kogenud ja asjakohase juhendamise Iabinud isikud véivad kasitseda surugaase.
Kaaluda gaasipaigaldistel r6hu vabastamise seadme(te) kasutamist.

Tagada, et kogu gaasisisteemile on enne kasutamist (v6i korraparaselt) teostatud
lekkekontroll.

Suitsetamine on toote kasitlemisel keelatud.

Kasutada ainult tootele, selle réhule ja temperatuurile sobivaid seadmeid. Kahtluse korral
vétta Uhendust gaasi tarnijaga.

Kasutada ainult hapnikuga sobivaid maardeaineid ja tihendeid.
Valtida vee imendumist, happeid ja leeliseid.

Gaasi mitte hingata.

Valtida aine sattumist td6keskkonda.
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Gaasianuma ohutu kaitlemine

. Ballooni kasitlemise juhiste saamiseks podrduda tarnija poole.

Valtida tagasivoolu ballooni.

Kaitsta balloone kahjustuste eest; mitte lohistada, veeretada, likata véi lasta kukkuda.
Balloonide liigutamiseks (isegi vaikese vahemaa korral) tuleb kasutada balloonide
transpordiks ette nahtud karu (kasikaru jne).

Jatta ventiili kaitsekuplid oma kohale kuni anum on paigutatud kindlalt kas seina véi pingi
aarde véi asetatud alusele ning on valmis kasutamiseks.

Kui kasutajal tekib ballooni kasutamisel probleeme, I6petada koheselt kasutamine ning vétta
Uhendust tarnijaga.

Ballooniventiile v6i ohutusseadeldisi ei tohi mitte kunagi ise parandada v&i muuta.
Kahjustunud ventiilidest tuleks koheselt tarnijat teavitada.

Hoida ballooniventiilid puhtad ning valtida muuhulgas kokkupuudet vee ja éliga.

Aseta ventiili kuplid v6i korgid ja anuma kuplid tagasi niipea, kui anum on seadmete kiiljest
lahti Ghendatud.

Sulgeda ballooni ventiil peale igakordset kasutamist ning peale tiihjaks saamist isegi siis,
kui ta on veel seadmetega tUihendatud.

Mitte kunagi ei tohi gaasi Ghest balloonist/anumast teise juhtida.

Mitte kunagi ei tohi ballooni réhu t6stmiseks kasutada lahtist leeki v&i elektrilisi
soojendusseadmeid.

Tarnija poolt paigaldatud toote tuvastamiseks méeldud etikette ei tohi eemaldada véi
moonutada.

Valtida vee tagasivoolu ballooni.

Avada ventiil aeglaselt, et valtida survel6oki.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

7.3. Erikasutus

Hoida eraldi tuleohtlikest gaasidest ning teistest tuleohtlikest materjalidest.

Jargige kdiki balloonide ladustamist késitlevaid seadusandluse ning kohalikke néudeid.
Balloone ei tohi ladustada tingimustes, mis soodustavad rooste teket.

Ballooniventiili kaitsed v6i kuplid peavad olema omal kohal.

Balloone tuleks ladustada puistises asendis ning kukkumise valtimiseks asjakohaselt
kinnitatuna.

Ladustatud balloonidele tuleb perioodiliselt teostada lekke- ning uldise seisukorra kontrolli.
Hoida ballooni hea 6hutusega kohas, kus temperatuur on alla 50°C.

Ladustada balloone kohas, kus ei ole tulekahju tekkimise ohtu ning eemal kuumus- ja
slttimisallikatest.

Hoida eemal siittivatest ainetest.

Puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

DNEL (Tuletatud mittetoimivad tasemed)

PNEC (Arvutuslik mittetoimiv sisaldus)

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

. Eiole saadaval.

. Eiole saadaval.

Tagada sobiv Uldine ja kohalik valjatémbe ventilatsioon.

Réhu all olevatele siisteemidele tuleb teostada korraparaselt lekkekontrolli.
Tagada, et sisaldus kokkupuute korral on madalam t66keskkonna piirnormidest (kui
piirnormid on méaaratud).

Okslideeriva gaasi vabanemise véimaluse korral tuleb kasutada gaasi sisalduse
tuvastamise seadmeid.

Kaaluda té6lubade siisteemi rakendamist, nt hooldustééde korral.
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8.2.2. Isikukaitsevahendid

* Silmade/nao kaistevahendid

* Naha kaitse
- Kate kaitsevahendid

- Muud

* Hingamisteede kaitse

* Termiline oht

Iga téévaldkonna kohta tuleks Iabi viia ja dokumenteerida riskianallus, et hinnata toote
kasutamisest tulenevaid riske ning valida riskile vastavad isikukaitsevahendid. Kaaluda
jargnevate soovituste jargimist:
Valida isikukaitsevahendid, mis vastavad soovitatud standardite n6uetele.

. Kasutada kulgedel paiknevate kaitsmetega prille.
Standard EN 166 - Isiklikud silmakaitsevahendid.

: Gaasianumate kéasitsemisel tuleb kanda téokindaid.
Standard EN 388 - Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest kaitsmiseks, toimivustase 1 voi
kérgem.

: Mahutite kasitsemisel kasutada kaitsejalatseid.
Standard EN 20345 - Isikukaitsevahendid - kaitsejalatsid.

: Planeerimata kokkupuutevéimaluse korral (nt hoolduse korral) on soovituslik autonoomse
hingamisaparaadi kasutamine.
Standard 137 - Autonoomne avatud susteemiga suru6hu-hingamisaparaat.
Hingamisteede kaitsevahendeid tuleb kasutada, kui need on naidustatud riskianallusi
tulemusena. Hingamisteede kaitseseadme (RPD) valiku aluseks peavad olema tuntud voi
ennustatavad kokkupuute piirnormid, toote ohud ja valitud RPD ohutu t66 piirnormid.

. Lisaks eelpoolmainituile — puuduvad.

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Kohalikust seadusandlusest on leitavad piirangud emissioonidele atmosfaari. Jadkgaasi
kaitlemise erimeetodid on leitavad p. 13.

9. JAGU: Fiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus
- Agregaatolek temp-I 20°C / 101.3kPa : Gaasiline.
- Varv : Varvitu.
Léhn : Léhnatu.

Sulamispunkt / Kiilmumispunkt
Keemispunkt

Sittivus

Alumine plahvatuspiir

Ulemine plahvatuspiir
Leekpunkt
Iseslttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

pH

Viskoossus, kinemaatiline
Veeslahustuvus [20°C]
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow)
Aururdéhk [20°C]

Aururdéhk [50°C]

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Suhteline aurutihedus (6hk=1)
Osakese omadused

9.2. Muu teave

: Ei kehti gaasisegude korral.

: Ei kehti gaasisegude korral.
Segu keemispunkti voi -vahemikku ei ole tehniliselt véimalik maarata. Madalaima
keemipunktiga koostisosa: Lammastik -196 °C

: Sittimatu.

: Puudub

: Puudub

: Ei kehti gaaside ja gaasisegude korral.

. Ei ole tuleohtlik.

. Eirakendata.

. Ei kehti gaaside ja gaasisegude korral.

. Usaldusvaarsed andmed puuduvad.

: Segu on vees osaliselt lahustuv

. Ei kehti gaasisegude korral.

. Eirakendata.

. Eirakendata.

. Eirakendata.

: Ohust kergem v6i samas kaalus.

. Ei kehti gaaside ja gaasisegude korral.

9.2.1. Teave fiilsikaliste ohtude klasside kohta

Plahvatuspiirid
Okstlideerivad omadused
Okstdeeriv joud (OP)

. Ei ole tuleohtlik.
: Oksudeerija.
: Oksldeeriv pulber, vastavalt arvutustele ISO10156 jargi: 40 %
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9.2.2. Muud ohutusniitajad

Molekulmass : Ei kehti gaasisegude korral.
Aurustumiskiirus : Ei kehti gaaside ja gaasisegude korral.
Muud andmed : Puudub.

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivéime

Segude kohta info puudub.
Kéesolev segu sisaldab koostisaineid, mille reaktsioonivdime on jargnev: Okslideerib
agedalt orgaanilisi aineid/materjale.

10.2. Keemiline stabiilsus
Tavatingimustel stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Oksudeerib agedalt orgaanilisi aineid/materjale.

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida

Puuduvad soovitatud kaitlemise ja ladustamise tingimuste korral (vt p 7).
Valtida niiskust paigaldistes.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

V6ib reageerida agedalt p6levmaterjali véi -ainega.

V6ib reageerida dgedalt redutseerijatega.

Hoida seadmed dlist ja rasvast puhtad.

Sobivuse alane lisateave on leitav standardist ISO 11114.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ladustamise ja kasutamise normaaltingimuste korral ei tohiks tekkida ohtlikke
lagusaaduseid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiratletud méairuses (EU) nr 1272/2008

Age toksilisus : See toode ei pShjusta mirgistus nahtusid juhul kui tédga lubatud kokkupuute taseme
véaartust ei Uletata.

Nahka sod6vitav/irritav : Eiole teada, et tootel oleks méju.

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav : Eiole teada, et tootel oleks m&ju.

Hingamisteede véi naha iilitundlikkust : Eiole teada, et tootel oleks mdju.

p6hjustav

Mutageensus : Eiole teada, et tootel oleks méju.

Kantserogeensus . Eiole teada, et tootel oleks méju.

Reproduktsioonile miirgine: Viljakus : Eiole teada, et tootel oleks mdju.

Reproduktsioonile miirgine: siindimata laps : Ei ole teada, et tootel oleks mdju.

Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne : Ei ole teada, et tootel oleks méju.

kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv : Eiole teada, et tootel oleks m&ju.

kokkupuude

Hingamiskahjustus . Ei kehti gaaside ja gaasisegude korral.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Muu teave : Ainel/valmistisel ei ole sisesekretsioonististeemi hairivaid omadusi.
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12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Hinnang

EC50 48 tundi - Vesikirp [mg/I]
EC50 72h - vetikad [mg/l]
LC50 96 tundi - Kala [mg/l]

. Toode ei ole keskkonnaohtlik.
: Andmed puuduvad.
: Andmed puuduvad.
: Andmed puuduvad.

hapnik (7782-44-7)

EC50 48 tundi - Vesikirp [mg/l]

Andmed puuduvad.

EC50 72h - vetikad [mg/I]

Andmed puuduvad.

LC50 96 tundi - Kala [mg/1]

Andmed puuduvad.

Lammastik (7727-37-9)

EC50 48 tundi - Vesikirp [mg/l]

Andmed puuduvad.

EC50 72h - vetikad [mg/l]

Andmed puuduvad.

LC50 96 tundi - Kala [mg/1]

Andmed puuduvad.

12.2. Piisivus ja lagunduvus

Hinnang

12.3. Bioakumulatsioon

Hinnang

12.4. Liikuvus pinnases

Hinnang

. Toode ei ole keskkonnaohtlik.

. Toode ei ole keskkonnaohtlik.

. Toode ei ole keskkonnaohtlik.

12.5. Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Hinnang

12.6. Endokriinseid héireid péhjustavad omadused

Hinnang

12.7. Muud kahjulikud méjud

Muud kahjulikud méjud
Mé&ju osoonikihile
Méju globaalsele soojenemisele

: Ei ole liigitatud kui PBT (pUsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine) v6i vPvB (vaga pusiv ja

vaga bioakumuleeruv aine).

. Ainel/valmistisel ei ole sisesekretsioonisiisteemi hairivaid omadusi.

. Eiole teada, et tootel oleks méju.
: Osoonikihile m&ju puudub.
: Tootel puuduvad teadaolevad mdjud.

13. JAGU: Jaitmekaitlus

13.1. Jaidtmetootlusmeetodid

Ohtlike jaatmete nimekiri (Euroopa Komisjoni otsus
2000/532/EC)

Juhendamise vajadusel vétta Uhendust tarnijaga.

Tagada, et ei Uletata kohalikust seadusandlusest véi lubadest tulenevaid
emissioonitasemeid.

Lisajuhiste ning asjakohaste kérvaldamisviiside osas vaadata EIGA juhendmaterjali Doc 30
"Disposal of Gases", aadressil ww.eiga.eu.

Keelatud on tuhjendada kohtadesse, kus kogunemine vib olla ohtlik.

Véib vabastada atmosfaari hasti 6hutatud kohas.

Kasutamata toode tagastada originaalmahutis mudjale.

16 05 04*: Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis.
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13.2. Lisainformatsioon

Jaatmekaitluse korraldamisel tuleb jargida kohalike omavalitsuste ja/voi riiklikke ndudeid.

14. JAGU: Veonouded

14.1. URO number v6i ID number

Vastavalt nduetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

URO nr.

14.2. URO veose tunnusnimetus

Maismaavedu (ADR/RID)
Ohu transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Meretransport (IMDG)

14.3. Transpordi ohuklass(id

Margistamine

Maismaavedu (ADR/RID)

Klass

Klassifikatsiooni kood

Ohu nr

Tunneliga seotud piirang

Ohu transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klass / alaliik (tdiendav(ad) risk(id))
Meretransport (IMDG)

Klass / alaliik (tdiendav(ad) risk(id))
Hadaolukorras tegutsemine (EmS) - Tuli
Hadaolukorras tegutsemine (EmS) - Leke

14.4. Pakendigrupp

Maismaavedu (ADR/RID)
Ohu transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Meretransport (IMDG)

14.5. Keskkonnaohud

Maismaavedu (ADR/RID)
Ohu transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Meretransport (IMDG)

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele

Pakkimise juhis(ed)
Maismaavedu (ADR/RID)
Ohu transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Passenger and Cargo Aircraft (Reisijate ja

kaubalennuk)
Cargo Aircraft only (Ainult kaubalennuk)
Meretransport (IMDG)

. 3156

: KOKKUSURUTUD GAAS, OKSUDEERIV, N.O.S. (hapnik, La&mmastik)
: Compressed gas, oxidizing, n.o.s. (oxygen, Nitrogen)
: COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. (oxygen, Nitrogen)

&

5.1

2.2 : Tuleohutud, mittemurgised gaasid.
5.1 : Oksudeerivad ained.

D2

10

;25
. E - Labisoit E-kategooria tunnelitest keelatud

© 22(5.1)
: 22(5.1)

. F-C
. S-W

: Eirakendata.
. Eirakendata.
: Eirakendata.

. Puudub.
: Puudub.
: Puudub.

: P200.
: 200.

: 200.
: P200.
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Ohutuskaart

SLME= MESSER GAAS Gas mix 40%02 in N2

vastavalt REACH-méérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud maarusega (EL) 2020/878
Viitenumber: EST-02-N2-03

Ettevaatusabindud transportimiseks

: Valtida transporti s6iduvahendiga mille pakiruum ei ole juhikabiinist eraldatud.

Tagada, et s6idukijuht on teadlik koorma véimalikust ohust ning teab, mida énnetuse véi
hadaolukorra korral ette vétta.

Enne balloonide transporti tuleks tagada, et:

Tagada piisav ventilatsioon.

Veenduda, et balloonid on korralikult kinnitatud.

Veenduge, et ballooniventiil on suletud ja ei leki.

Veenduge, et ventiili kaitsekupli mutter (kui on olemas) on kinnitatud.

Veenduda, et ventiili kaitseseade (kui see on olemas) on kinnitatud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei rakendata.

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

EL eeskirjad

Kasutuspiirangud
Muu teave, piirangute ja keeldudega seotud
maarused

Seveso direktiiv 96/82/EU

Siseriiklikud eeskirjad

Reguleerivad viide

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

. Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid.
. Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (maarus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide

ekspordi ja impordi kohta).
Ei sisalda plsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (pusivate orgaaniliste saasteainete
maarus EL 2019/1021) loetletud aineid.

. Sisaldub.

. Kaik kohalikud/riiklikud seadusandluse néuded peavad olema taidetud.

Selle toote korral ei ole vaja viia labi CSAd.

16. JAGU: Muu teave

Muutmisjuhised

Luhendid ja akroniiimid

Koolitusjuhised

: Ohutuskaart vastab EL Parlamendi ja nbukogu maarusele (EL) Nr 2020/878.

. ATE - Akuutse toksilisuse hinnang.

CLP - maarus, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist;
Regulation (EC) No 1272/2008 .

REACH - maarus, mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja
piiramist. Euroopa Parlamendi ja néukogu maérus (EU) nr 1907/2006 .

EINECS - Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu.

CSA# - Chemical Abstract Service number.

PPE - isikukaitsevahendid.

LC50 - Aine kontsentratsioon sissehingatavas Shus, mis surmab 50% katseorganismidest.
RMM - Riskijuhtimismeetmed.

PBT - Pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline.

vPVB - vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv.

STOT- SE : Miirgisus sihtelundi suhtes - ihekordne kokkupuude.

CSA - Kemikaaliohutuse hindamine.

EN - Euroopa standardid.

URO - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon.

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Uhendus.

IMDG code - International Maritime Dangerous Goods.

RID - Regulatsioonid rahvusvahelistele ohtlikele raudteeveostele.

WGK - Veesaaste klassifikatsioon.

STOT - RE : Mirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude.

UFI : Unique Formula Identifier.

: Tagada, et kaitajad méistavad hapnikuga rikastumise ohtu.
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Ohutuskaart

ELME MESSER GAAS . .
Gas mix 40%02 in N2
vastavalt REACH-méérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud maarusega (EL) 2020/878
Viitenumber: EST-02-N2-03
Taiendav informatsioon . Klassifitseeritud vastavalt EL Parlamendi ja néukogu méaaruses EU nr 1272/2008 CLP

toodud arvutusviisile.

Klassifitseerimisel on kasutatud Euroopa té6stusgaaside assotsiatsiooni (EIGA)
andmebaasidest parit andmeid: EIGA juhend nr 169: "Classification and Labelling Guide",
link allalaadimiseks: http://www.eiga.eu.

H- ja EUH-lausete terviktekst
H270 Voib pdhjustada sittimise voi soodustada pdlemist; okslideerija.
H280 Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisel voib plahvatada.
Ox. Gas 1 Oksudeerivad gaasid, 1. kategooria
Press. Gas (Comp.) R&hu all olevad gaasid: Kokkusurutud gaas
VASTUTUSEST LOOBUMINE : Enne antud toote uues protsessis v6i katses kasutamist tuleb teostada p6éhjalik ohutus- ja

sobivuskontroll.
Esitatud andmed on kéesoleva dokumendi avaldamise ajal kehtivad.
Kuigi dokument on koostatud hoolikalt, ei vastuta me toote kasutamise tagajarjel tekkinud
vigastuste véi kahjustuste eest.
Dokumendi 16pp
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